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安全评价技术服务承诺书
一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。   
二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。
三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。
四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。 
                      
            江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                                    2024年4月25日 

规范安全生产中介行为的九条禁令
  
一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为； 
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为； 
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为； 
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为； 
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为； 
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为； 
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为； 
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为； 
九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
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前   言
电动汽车具有零排放、无污染、能耗低、能源转换利用率高等优点，我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。2023年2月3日，工信部网站发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》要求，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%等。2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。
中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司为响应国家发展布局，满足市场及自身发展需要，拟对中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站进行改建，一期项目为中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（加油站），二期项目为中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站），二期充电站的建设规模：1）新设入口道闸2个，出口道闸2个；2）新设60kw快充停车位90个；3）新设1600kva箱式变压器4座，相关的充电设备进行配套；4）场地进行硬化处理，硬化面积为3292m2。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局第36号发布，第77号令修订）等法律、法规、规章的规定，该项目在可行性研究阶段，在设计和施工之前需进行安全预评价。
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称“我中心”）受中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司的委托，承担该项目的安全预评价工作。
2023年11月8日，我中心组织专家小组进行了实地勘察和资料收集工作。根据收集和整理相关技术资料，对照相关安全的法律、法规、规章和技术标准，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）及《安全预评价导则》（AQ8002-2007）安全评价标准编制安全评价报告。
委托方所提供的各类证件、文件、资料、图纸等附件，作为本次评价的重要参考依据，委托方应对其真实性、有效性负责，我中心对当时条件下做出的安全评价结果负责。在评价过程中，得到了中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。
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[bookmark: _Toc29311][bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc350517370]1评价概述
[bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc350517371]1.1评价的目的
1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算”及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关规定，该项目应进行安全预评价。
2、确保该项目符合国家法律、法规和相关标准、规范要求，在设计是哪个实现本质安全，防止项目建成后留下安全隐患。
3、通过预评价，对该项目所存在的危险性、有害性进行辨识并运用系统安全评价方法对所存在的危险性、有害性进行定性和定量分析。
评价该项目发生危险、危害的可能性及其事故后果危害程度，针对事故发生的各种原因和条件，从设计上提出应采取相应的安全对策措施，为安全设计单位、建设单位在安全设施“三同时”中提供决策参考。
[bookmark: _Toc18882]1.2评价的原则
本安全预评价报告严格按照国家现行有关安全生产的法律、法规和标准要求，同时遵循下列原则：
1、严格执行国家、地方与行业现行有关安全生产方面的法律、法规和标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，最终做出客观的评价。
2、采用可靠、先进、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。
[bookmark: _Toc14003][bookmark: _Toc350517372]1.3评价依据
[bookmark: _Toc3830]1.3.1法律、法规、规定、规范性文件
《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2002】第70号发布，【2021】第88号令修订
《中华人民共和国消防法》国家主席令【1998】第4号发布，【2021】第81号修订
《中华人民共和国劳动法》国家主席令【1994】第28号发布，【2018】第24号令修订
《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2002】第60号发布，【2018】第24号令修订
《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号
《特种设备安全监察条例》国务院令第549号
《工伤保险条例》国务院令第586号
《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第498号
《生产安全事故应急条例》国务院令第708号
《建设工程抗震管理条例》公安部令第120号
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局令第16号
《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局令第21号
《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第90号
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第36号发布，第77号令修订
《产业结构调整指导目录(2024年修订本)》发改委令第7号令
《促进产业结构调整暂行规定》国发【2005】40号
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号
《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号
《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第49号
《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号发布，第80号修订
《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令第88号发布，应急管理部令第2号修订
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令第30号发布，第80号修订
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资【2022】136号
《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号
《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订
《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正
《生产经营单位安全培训规定》2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正
[bookmark: _Toc4951]1.3.2评价标准、规范
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》           GB/T51313-2018
《电动汽车充换电设施工程事故和竣工验收规范》    NB/T3004-2020
《电力工程电缆设计标准》                        GB50217-2018
《低压配电设计规范》                             GB50054-2011
《电动汽车充电站设计规范》                       GB50966-2014
《电动汽车用动力蓄电池安全要求》                GB38031-2020
《通用用电设备配电设计规范》                     GB50055-2011
《电动汽车充电站通用要求》                     GB/T29781-2013
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》  GB/T18487.1-2015
《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》 NB/T33005-2013
《图形标志 电动汽车充换电设施标志》             GB/T3525-2015
《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》         GB/T39725-2021
《生产设备安全卫生设计总则》                     GB5083-2023
《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009
《20kv及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013
《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T12801-2008
《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005
《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010
《建筑抗震设计规范（2016年版）》                   GB5001-2010
《构筑物抗震设计规范》                          GB50191-2012
《建筑照明设计标准》                            GB50034-2013
《建筑采光设计标准》                            GB50033-2013
《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018
《安全色》                                       GB2893-2008
《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008
《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/8196-2018
《机械安全 安全防护的实施准则》                GB/T30574-2014
《机械安全 急停功能 设计原则》                 GB/T16754-2021
《机械安全  防止人体部位挤压的最小间距》       GB/T12265-2021
《电力工程电缆设计规范》                         GB50217-2007
《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986
《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022
《工业场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》GBZ2.2-2007
《个体防护装备选用规范》                       GB/T11651-2008
《用电安全导则》                               GB/T13869-2017
《剩余电流动作保护装置安装和运行》             GB/T13955-2017
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》   GB/T20639-2020
《建筑设计防火通用规范》                        GB 55037-2022
《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014（2018年版）
《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009
《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020
《防止静电事故通用导则》                         GB12158-2006
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》         NB/T33001-2018
《电动汽车交流充电站技术条件》                 NB/T33002-2010
《电动汽车充电站及充电桩设计规范》            T/CAEE026-2020
《江西省电动汽车充电设施建设技术标准》       DBJ/T36-066-2021
《安全预评价导则》                               AQ8002-2007
《安全评价通则》                                 AQ8001-2007
相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。
[bookmark: _Toc24426]1.3.3其他相关资料
营业执照、成品油零售经营许可证、危险化学品经营许可证、产权证明、总平面布置图、企业提供的其他相关资料等。
[bookmark: _Toc11643][bookmark: _Toc350517373]1.4评价范围
本次评价对中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）建设方案设计的相关内容进行安全评价，主要包括该项目涉及的周边环境，平面布置，站内建（构）筑物，设备设施，配套公用辅助设施及施工过程危险有害因素，具体内容包括：
1、总平面布置安全评价；
2、工艺及设备设施安全评价；
3、辅助生产装置及配套的公用工程安全评价；
4、安全管理安全评价。
本项目建设规模：1）新设入口道闸1个，出口道闸3个；2）新设60kw快充停车位90个；3）新设1600kva箱式变压器4座，相关的充电设备进行配套；4）场地进行硬化处理，硬化面积为3292m2。
本次评价不涉及充电车辆以及充电车辆的行驶，该项目所涉及的环境保护、职业卫生等方面的内容，以相关主管部门批准或认可的技术文件为准。消防安全设施的设置，本评价报告仅提出建议措施，其具体实施以当地消防管理部门的审批为准。
[bookmark: _Toc12949][bookmark: _Toc350517374]

1.5评价程序
评价程序见图1.5-1。
前期准备
辩识与分析危险、有害因素
划分评价单元
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
做出评价结论
编制安全评价报告
















[bookmark: _Toc7344][bookmark: _Toc350517375]图1.5-1　评价工作程序图





[bookmark: _Toc721]2建设项目概况
[bookmark: _Toc350517376][bookmark: _Toc11055]2.1建设单位及建设项目单位基本情况
一、建设单位基本情况
建设单位：中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司
成立时间：2000年04月27日
工商注册登记机关：上饶市市场监督管理局
统一社会信用代码：91361100705558047P
注册地址：江西省上饶市信州区广信大道112号
法定代表人：黄溶林
企业类型：外商投资企业分公司
二、建设项目单位基本情况
建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站
成立时间：1998年08月07日
工商注册登记机关：上饶市市场监督管理局
统一社会信用代码：91361121MA365R8262
经营场所：江西省上饶市广信区320国道线罗桥路段
企业负责人：章丽平
企业类型：外商投资企业分公司
[bookmark: _Toc350517377][bookmark: _Toc32720]2.2建设项目概况
[bookmark: _Toc3563]2.2.1项目背景
电动汽车具有零排放、无污染、能耗低、能源转化利用率高等优点，我国电动汽车产业已进入快速发展新阶段。
2015年9月29日国务院办公厅印发《关于加快电动器材充电基础设施的指导意见》（国办发〔2015〕73号），2016年7月16日江西省人民政府办公厅印发《江西省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（赣府厅发[2016]32号 2016年），2023年2月3日，工信部网站发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》要求，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%等。2023年5月17日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出加强公共充电基础设施布局建设。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。2023年6月，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。
[bookmark: _Toc8210]2.2.2项目基本情况
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年修订），该项目属于其中“第一类 鼓励类”中“四、电力/5、电力消纳：电动汽车充电设施”。同时该项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制、禁止用地项目。
根据中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司提供的该项目工艺设计说明、设备清单及能耗情况以及现场调查情况，项目采取的工艺和设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。
2023年9月22日，中国石化销售股份有限公司江西石油分公司对中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司下发了《关于上饶石油分公司广信第五加油站增设充电站项目立项的批复》，同意开展中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）的建设活动。
根据《江西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(试行)》第一章/第六条/（二）已建（在建）建筑充电设施：已建、在建的住宅小区、大型公共建筑物配建停车场及社会公共停车场，应通过改造、加装等方式建设充电设施。在符合国家有关安全标准、不影响车辆进出的前提下，鼓励在现有加油加气站增建充电设施。
该项目选址符合《江西省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法(试行)》相关要求。
项目名称：中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）
建设地点：中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站
建设单位：中国石化销售股份有限公司江西上饶石油分公司
项目性质：改建
产业政策：鼓励类
项目资本金：325万元
[bookmark: _Toc21222]2.2.3主要建设内容及规模
项目拟建设规模：1）新设入口道闸1个，出口道闸3个；2）新设60kw快充停车位90个；3）新设1600kva箱式变压器4座，相关的充电设备进行配套；4）场地进行硬化处理，硬化面积为3292m2。配套建设充电监控系统、供电监控系统和安防监控系统、照明系统以及高低压电缆等。
表2.2-1主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	箱式变压器
	1600KVA
	4
	座
	新建，拟设在充电区四角处

	2
	控制柜
	480KW
	9
	个
	新设，枪线250A，一机8枪

	
	
	360KW
	1
	个
	新设，枪线250A，一机6枪

	
	
	240KW
	3
	个
	新设，枪线250A，一机4枪

	3
	环网柜
	-
	2
	个
	新设

	4
	计量柜
	-
	1
	个
	新设

	5
	60kw快充充电停车位
	60KW,输出电压范围20-1000V，落地式直流充电桩
	90
	个
	新建，恒功率范围300-1000KW

	6
	视频监控系统
	-
	1
	套
	新设


[bookmark: _Toc25218]2.3建设项目选址概况
[bookmark: _Toc20375]2.3.1地理位置与周边环境
[image: ]中国石化销售股份有限公司江西上饶广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）位于江西省上饶市广信区320国道线罗桥路段（三清山大道），站区整体坐南朝北。项目位置见下图：
图2.3-1项目位置卫星图
本项目整体坐南朝北，其周边环境为：
东面：万年路、隔道路为商场；
南面：隔道路、停车场为商场办公楼；
西面：隔住宅小区内部道路为住宅楼（民建二类）；
北面：三清山大道。
项目用地周边50米范围内无饮用水源、水厂、水源保护区、机场以及地铁站出入口、风景名胜区和自然保护区、军事禁区、军事管理区、学校、医院、影剧院、体育场（管）等公共设施。
因该充电站建设地址在第五加油站站区内，充电站与加油站的防火距离应同时满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））等规范的要求，箱式变压器按丙类生产厂房，充电车位按丁类生产厂房计算防火间距，加油站汽油设施、设备按甲类厂房计算防火间距。
该项目与周边环境之间的防火距离见下表：
表2.3-1 项目与周边环境防火距离一览表
	项目名称
	方位
	建（构）筑物名称
	拟定间距（m）
	标准间距（m）
	引用规范

	充电车位
（丁类厂房）
	东侧
	万年路
	7
	-
	-

	
	西侧
	住宅楼
	47.5
	13
	GB50016-2014（2018年版）
3.4.1

	
	北侧
	加油机（有油气回收系统）
	36.3
	12
	

	
	
	埋地油罐（二级站）
	25
	12
	

	
	
	通气管口
	53
	12
	

	
	
	卸油口
	79.4
	12
	

	箱式变压器
（丙类厂房）
	东侧
	住宅楼
	22.7
	15
	

	
	南侧
	加油机（有油气回收系统）
	62
	12
	

	
	东南
	埋地油罐（二级站）
	64
	12
	

	
	
	通气管口
	74.4
	12
	

	
	
	卸油口
	106
	12
	


[bookmark: _Toc14346]2.3.2自然条件
1）气象条件
江西上饶市气候温湿，属亚热带湿润型气候。全年平均气温在16.7摄氏度至18.3摄氏度之间，年均日照时数1781至2098小时，年均无霜期251至274天。由于气候温暖， 光照充足，雨量充沛，无霜期长，农作物生长十分繁茂。主要灾害天气有冬季冰雪、干旱、雷电、暴雨等。上饶市年平均降水量为1600至1850毫米，属降水较多地区。1998年达2619毫米。降水量的分布受地形影响很大，以怀玉山区各县降水量为最大，年降水量都在1800毫米左右；湖滨地区的余干为最少。
上饶地区年平均雷暴日数为60天。
[bookmark: 1248280-1320174-3_3]2）地质
工程所在地场地基本平整，基础置于粉质粘土层。本场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边没有古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。
3）地震
根据《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》的规定，当地区建筑场地设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。所以本加油站建设项目建（构）筑物按地震基本烈度6度设防。
[bookmark: _Toc9549]2.4总图及平面布置
该项目拟建位置于中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站南侧预留场地。充电站整体坐南朝北，充电区道路宽度不小于6m，。
充电区按充电车位的方位布置及功能，可分为：南部充电车位、北部充电车位、中部充电车位。
南部充电车位：拟设置于充电区南侧，自东向西分别设置1座1600KVA箱式变压器、2台480KW控制柜（由南向北）、10个60KW货拉拉停车位（由东向西单排设置）、13个60KW充电停车位和1个60KW液冷停车位（由东向西单排设置）、1台480KW控制柜和1台360KW控制柜（由南向北）、1座1600KVA箱式变压器；
北部充电车位：拟设置于充电区北侧，自东向西分别设置1座1600KVA箱式变压器、1台480KW控制柜、8个60KW充电停车位（由东向西单排设置）、1处出口道闸、11个60KW充电停车位和1个60KW液冷车位（由东向西单排设置）、1台240KW控制柜和1台480KW控制柜（由南向北）、1处出口道闸、由防护围栏隔离保护的1座1600KVA箱式变压器、2台环网柜及1台计量柜（由南向北）。
中部充电车位：拟设置于充电区中部，自东向西分别设置1处出入口道闸、2台480KW控制柜（由南向北）、8个60KW充电停车位（东西向双排设置，共17个）、2台240KW控制柜（由南向北）、12个60KW充电车位（东西双排设置，共24个）、2台480KW控制柜（由南向北）、6个60KW充电车位和1个临时停车位（由南向北单排设置）。
[bookmark: _Toc9917][bookmark: _Toc134482521]总平面布置详见附件。    
[bookmark: _Toc2210][bookmark: _Toc24002][bookmark: _Toc14678]2.5 工艺方案
[bookmark: _Toc16501]2.5.1充电工艺流程
1、充电桩充电原理
充电桩固定在地面，利用专用充电接口，采用传导方式，为具有车载充电机的电动汽车提供交流电能，具有相应的通讯、计费和安全防护功能。市民只需要购买IC卡并充值，就可以使用充电桩为汽车充电了。
电动汽车蓄电池放电后，用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池，使它恢复工作能力，这个过程称为蓄电池充电。蓄电池充电时，电池正极与电源正极相联，电池负极与电源负极相联，充电电源电压必须高于电池的总电动势。
2、充电桩充电方式
充电方式有恒电流充电和恒电压充电两种：
①恒流充电法
恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法，保持充电电流强度不变的充电方法。控制方法简单，但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的，到充电后期，充电电流多用于电解水，产生气体，使出气过甚，因此，常选用阶段充电法。
②恒压充电法
充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值，随着蓄电池端电压的逐渐升高，电流逐渐减少。与恒流充电法相比，其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电，由于充电初期蓄电池电动势较低，充电电流很大，随着充电的进行，电流将逐渐减少，因此，只需简易控制系统。
电动汽车充电桩直流充电桩充电方式
直流充电桩主要安装在大型充电站内，以三相四线制的方式连接电网，能够提供充足的电力，输出的电压和电流调整范围大，俗称“快充”。电动大巴车主要通过直流充电桩充电。
直流充电桩与电动汽车之间通信充电时，直流充电桩需要与电动汽车进行信息互换，让充电桩识别插头连接状态，如是否可靠连接、是否漏电等，用于确定是否可以开始充电或断电。GB/T20234.3-2015对直流充电桩与电动汽车的通信方式及接口进行了规范，二者之间通过CAN协议进行通信，因此每一个直流充电插头都必须包含CAN接口，一桩多充的充电桩则会有多个CAN接口。
3、本项目充电工艺流程图
箱式变压器
总控制柜箱
直流充电终端
电动汽车动力蓄电池

[bookmark: _Toc2547]2.5.2系统选择
1、集成模块
充电站采用标准化和模块化的设计，改变充电过程的无序状态，便于实现从配电到充电设备的集中监控。保证整体接入，与其他用电设备隔离，也为将来高效的维护运营打下基础。
2、群管群控
通过集成化的设备，实现设备的群管群控，实现分层次的管理水平。通过电动汽车电池充放电数量集团优势，运用合理的负荷调度原则，达到削谷填峰的电能调度目的。通过群管群控，模型建立的颗粒度增加，模型建立的可靠性、可研性、可控性整体增强，为负荷整体调控带来便利，也为电网接受集合放电提供了有利条件。
3、防护选择
①对电网的主动防护
在电网的高峰时期，大量充电设施的接入会对一个区域内的电网形成明显冲击，不利于居民用电及汽车充电安全。智能群充电系统在设备模块化的群管群控的基础上，在车辆数量较多的情况下，会根据充电需求和电网需求排列出优先顺序，依次满足车辆电池充电需求，这样会大大减少对电网的冲击，实现对电网安全调控的目的。
②充电系统自身的防护
建立充电系统自身防护模型和故障树，用于比较实时 充电系统自身参数与柔性充电曲线间的匹配度，检测充电过程中充电机自身的问题。
③充电过程中与BMS协同的主动防护
充电设备与车辆的BMS进行通信，实时与电动汽车中的BMS进行数据交互，获取BMS动力电池的实时充电数据，结合告警值和阈值判断BMS和动力电池在充电过程中是否有异常。
使电动汽车充电过程实现安全冗余设计，防止充电过程出现过充情况和事故，最大限度地保证BMS、动力电池处于正常充电状态，提高电动汽车充电过程的安全性。
[bookmark: _Toc22339]2.5.3柔性充电
1、电网柔性
安装传统无序的充电模式，大面积的充电桩使用会对整个区域内的电网在高峰时段形成明显冲击，不利于居民用电及汽车充电安全。智能群充电系统柔性充电技术的内容之一，就是建立在设备模块化群管群控的硬件基础上，实现对电网柔性调控的功能。
2、设备柔性
设备柔性的视线同样建立在群管群控的硬件基础上，通过设备智能管理系统及云平台的统一调度，充电系统内部可以实现功率模块的实时调度与分配。根据不同的充电策略，系统可实现功率模块的按需分配，当车辆功率需求降低，电源模块空闲时，可实时的将空闲电源模块分配需要充电的车辆，提高设备的整体利用率。
同时，当车辆总功率需求固定，不需要所有模块同时工作时，系统会调度空闲模块进行休眠，还会根据运行模块的使用频次，调度使用频次较低的模块进行使用，达到平衡各模块工作强度的目的。
3、电池柔性
柔性充电技术最重要的特点就是实现了电池柔性，电池的充电过程是一个复杂的电化学反应过程，这个过程与许多的环境因素有关，比如充电电流大小，SOC的工作范围，电池环境温度的差异，成组后电池间的不均衡性，电池老化后特性的差异，电池寿命与续航里程的矛盾平衡等等。
 柔性充电的最终目的是综合电池当前的特性差异、客户需求（充电时间，以及要求的汽车续航里程等），云平台对汽车历史充电数据分析，制定出最适合电池寿命的充电方法，使电池在充电时尽可能延缓其老化，提供电池寿命。根据各方需求，智能群充电系统会依托云平台及设备管理系统的综合判断形成对电池的柔性充电曲线。
该曲线的生成考虑了电池的环境温度、SOC区间、单体电压、总电压等指标，在初充阶段、电压平台阶段和充电末段均调整不同的电流，并严格控制电池的温升，使电池能在最优的工况环境下，进行深度的充电，并在尾端提供足够的用以内部均衡的时间。该功能的实现，避免了车载BMS一成不变的充电模式，使电池在每个充电周期内都可以得到良好的养护。
[bookmark: _Toc15335]2.5.4智能管理
1、软件远程升级
充电系统的智能控制子站系统应用软件应支持远程升级功能，可通过云平台实现应用程序远程升级。远程升级具有防错误和验证机制，升级不成功时，系统可自动回退至最后一次的健康方式。
2、设备故障自诊断
所有充电设备应具备智能管理条件，故障信息不仅可以实时上传，还可以根据大数据的分析应用，实现故障自诊断和预判，大大降低故障时间。
3、设备远程断电技术
    该站设计充电设备的配电回路，应具备远程断电技术，当发生洪涝灾害或其他灾害天气时，能在平台通过场站低压侧集控设备远程控制设备低压侧电源切除，也能通过平台实现高压远程跳闸，断掉场站高压电源。
[bookmark: _Toc2674]2.6公用工程及辅助设施
[bookmark: _Toc17114]2.6.1供配电
上饶市广信区电力资源丰富，电力供应有保障。该项目所在地建立有以国家电网为主的供电系统。
项目拟设置4台1600kva箱式变压器为充电站和加油站供电。供电电源由市政10kv电网提供，经终端电杆上熔断器保护和高压刀闸、开关计量装置后，穿管埋地敷设至4台16000kva箱式变压器高压进线侧。经变压器变压至380v后接入充电站进线端。
动力线路均采用汇线桥架方式引至用电点，配电设备选用低压屏或动力配电箱，照明线路采用穿管暗敷方式。
弱电系统包括电话、数据网络、保护监控等。其室外线路均采用电缆直埋的方式，电话进户线方位由当地主管部门确定。
[bookmark: _Toc8504]2.6.2给排水
该项目无生产用水和生活用水。本项目应设置消防水。
排水为雨水排水，雨水经排水沟收集排入市政雨水管网。
[bookmark: _Toc21584]2.6.3通风与照明
该项目充电区采用自然通风方式。
照明采用高效、节能的照明灯具。 
[bookmark: _Toc24991]2.7消防
1、灭火器配置
该项目配置磷酸铵盐干粉灭火器和二氧化碳灭火器，具体设置位置由消防专业设计单位进行设计。
2、室外消防系统
     设计说明中未提及室外消防系统，将在安全对策措施中提出。
3、火灾自动报警系统
设计说明中未提及火灾自动报警系统，将在安全对策措施中提出。
[bookmark: _Toc21083]2.8防雷防静电
该项目火灾危险性为丁类，按第三类防雷建筑物设防。防雷以屋面板作接闪器，承重钢柱作引下线，基础钢筋和人工接地装置作接地装置，钢柱地脚螺栓与基础钢筋作可靠焊接。
低压配电系统接地形式采用TN-S系统，所有接地系统采用共用接地装置组成联合接地网，各接地装置互相连接，构成充电站接地网，共用接地网电阻不大于4Ω。
2.9维修维护
充电设备设施的维修及定期维护由设备厂家提供，日常看护由加油站完成。
[bookmark: _Toc20706]2.10安全管理体系
1、组织机构及定员
充电站的组织机构及安全管理体系依托加油站现有，本项目不新增人员。
2、人员来源及培训
本项目不新增人员，由设备厂家提供培训服务。
[bookmark: _Toc3831][bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc350517378]

3主要危险、有害因素分析
[bookmark: _Toc350517379]本章从该项目涉及的设备设施、建构筑物、公用辅助设施等方面对该项目存在的危险有害因素进行分析，来确定项目危险、有害因素的类型和程度，为评价单元的划分、评价方法的选择提供依据。
[bookmark: _Toc17284]3.1危险有害因素辨识的依据
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成缓慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分，统称为危险、有害因素。危险、有害因素的分类方法有多种，在安全评价过程中常用“可能导致生产过程中的危险和有害因索的性质”和“参照事故类别”的方法进行分类。
1、按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类
根据 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 的规定，将生产过程中的危险、有害因索分为“人的因索”、“物的因索”、“环境因素”和“管理因素”四大类。 
2、参照《企业职工伤亡事故分类》 进行分类
参照《企业职工伤亡事故分类》综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共 20 类。
3、按职业健康分类
参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险、有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其他有害因索等 7 类。
在本报告中，根据经营的实际情况，综合上述三种分类方式对危险、有害因索进行辨识和分析。
[bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc35241864][bookmark: _Toc350517381]3.2主要危险、有害因素分析
[bookmark: _Toc350517383][bookmark: _Toc17858]按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该项目存在以下四类危险、有害因素。
1、人的因素
1）心里、生理性危险和有害因素
该项目服务于社会电动汽车，汽车司机存在年龄、体质、受教育程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在充电操作及站内行车过程中，存在健康异常、心理异常（如情绪异常、冒险心里、过度紧张等）、辨识功能缺陷、操作失误，反应迟钝等，从而不能及时判断处理问题发生事故或引发事故。
2）行为性危险、有害因素
行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。
[bookmark: _Toc237873172][bookmark: _Toc231986597][bookmark: _Toc223145303][bookmark: _Toc219559438][bookmark: _Toc226003587][bookmark: _Toc240195035][bookmark: _Toc233793122][bookmark: _Toc238875727][bookmark: _Toc231608309]2、物的因素
物理性危险和有害因素
(1)设备、设施缺陷
该项目中存在充电桩、箱式变压器、光伏车棚、储能等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良等可能引发各类事故。
(2)电危害
该项目使用的电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。
(3)噪声危害
该项目主要存在的充电桩充电过程中产生的噪音。
(4)运动物危害
该项目内的机动车辆，可能因各种原因发生撞击设备或人员等，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。
(5)标志缺陷
该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。
3、环境因素
充电站场所不良：如排水不良、地面滑、道路狭窄、地面不平、采光照明不良；作业过程容易造成滑到、摔伤及其他机械伤害事故的发生。
4、管理因素
因管理因素发生的危险和有害因素主要表现在各项管理及规章制度不完善、不健全，或各项规章、制度未贯彻落实等因素引起的。主要表现在如下方面：公司的职业安全卫生组织机构和职业安全卫生管理规章不健全、不完善，职业安全卫生责任制未落实，操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善、职业健康管理制度不完善等。
[bookmark: _Toc9009]3.3经营过程中的危险、有害因素分析
根据物质的危险、有害因素和类比现场调查、了解的资料情况分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的划分办法，对本项目经营过程中存在危险因素分析如下。
1、触电
电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。
项目中有用电设备，人体接触低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，非专业人员违章检修等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。
（1） 充电桩输出电压过高，远超出家用电压的220伏，一旦出现问题或操作失误，会有触电致伤或致死风险；
（2） 充电桩接地不可靠，有些内部金属部件不能够完全接地，存在触电风险；
（3） 充电枪电子锁不能可靠锁紧，充电枪插头带电，在未插入汽车充电口时就已开始供电，电压可达750余伏，当人拿充电枪时，极易发生危险；
（4） 充电桩防水、防锈、密封性能不好，水汽与导电部件接触，会导致腐蚀或外部导电。
（5）电动车辆自身故障引发的漏电。
电弧灼伤主要表现在违章操作、绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。检修时的电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。
2、车辆伤害
车辆伤害指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、驾驶员视线不良等原因，引发车辆伤害事故。
3、物体打击
物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。在检修、巡视检查时被高处未被固定的浮物因被碰或风吹等坠落、高处作业时工具抛掷或高处物体件未固定牢固而坠落、设施倒塌、爆炸碎片抛掷、飞溅而遭到伤害。
4、高处坠落
高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。
该充电站存在坠落基准面2m及以上的作业面，如：光伏车棚，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：
1）没有按要求使用安全带。
2）高处作业时安全防护设施损坏。
3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。
4）工作责任心不强，主观判断失误。
5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。
6）高处作业安全管理不到位。
7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。
5、火灾、爆炸
一、各种高低压配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。
二、点火源
（1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。
（2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水。
（3）充电器、电动车保护板失效，做成过充、过流、温度超标等。
（4）电池收到剧烈撞击、挤压
（5）充电棚、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花。
三、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。
6、雷击
室外箱式变压器有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过程电压在雷电波及范围内严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险。巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。
[bookmark: _Toc9366][bookmark: _Toc31733]3.4自然环境条件影响分析
环境对本工程的影响主要有两个方面，一方面是指作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪声、色彩等因素可能导致的危险危害；另一方面是指自然现象，如大风、暴雨、雷电、地震、不良地质条件等
1、大风
本站在运行过程中台风可能会造成建筑物、装置设备等毁坏，电杆倾倒、电力线拉断，可导致触电、火灾事故发生。
本项目拟建于站区北侧，处于冬季主导风向的上风侧和夏季主导风向的下风侧。充电站设施采用露天布置，但站区北侧有2.2m高实体围墙，大风天气对本项目产生的影响较小。
2、暴雨
暴雨可能威胁项目场地的安全，遇到暴雨时排水不畅，充电站将受到水淹事故。
3、冰冻
冰冻时地面打滑造成人员摔跌等。
3、高温
高温天气可能会影响充电桩的散热效果，导致充电桩电子元器件的损坏，短路等问题。
高温天气电动汽车行驶后动力电池的温度甚至可以达到70℃以上，这时候如果直接充电会导致电池的温度持续升高，甚至会超过临界点，最终自然。
5、雷击
该公司地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全站或局部停电，引发事故。
6、地质灾害
地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸严重事故。根据《中国地震烈度区划图》，该项目所在地区地震烈度为Ⅵ度地区，属于地震危险较小的地区。
7、采光、照明
采光照明不良可能造成操作、检修作业出现失误，作业场所照度不足也可能造成人员发生摔跌发生事故。
[bookmark: _Toc16566]3.5重大危险源辨识
    根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目不涉及危险化学品，因此，本项目不涉及危险化学品重大危险源。
[bookmark: _Toc19933]3.6典型事故案例分析
1、充电站火灾事故
 2020 年 5 月 8 日，东莞市塘厦镇的小桔华融充电站内一辆纯电动物流车在充电过程中发生自燃，现场过火面积约 30 平方米，造成 5 台车辆损毁，由于灭火及时未造成人员伤亡，其48 家充电站因此被停业毅顿。该充电站存在充电桩总功率超出上级变压器容最、安全生产职责不清等一系列问题。
 2、触电事故 
2015年8月8日，位于湖南省长沙市高新区麓谷街道的某污水处理改造工程施工工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失73.7万元。
8月8日16 时20分左右，施工队正在浇筑混凝土。作业期间，杂工唐某发现两台潜水泵都未正常抽水，怀疑是潜水泵滤网被泥沙堵塞导致潜水泵不能正常工作，于是在未关闭电源的情况下下到基坑底部积水处处理潜水泵故障。唐某先将l.lkw潜水泵进水口滤网上的泥沙抖落，使该潜水泵恢复了正常运转。他继续前行几步，当双手伸入水中接触到 0.7kw 潜水泵时发生了触电，后经抢救无效死亡。
事故原因包括：事故潜水泵主绕组绝缘损坏，线圈与外壳短接，导致潜水泵漏电。电源配电系统未按规定采用 TN- S 接零保护，总配电箱漏电断路器不起作用，开关箱未按照要求安装漏电保护装置当用电设备发生漏电时，系统没有自动保护功能。作业人员唐某违反《施工现场临时用电安全技术规范》相关规定，在未采取安全防护措施和没有断开电源的情况下接触带电设施引发事故。
事故案例分析：
从以上事故案例可以看出，造成事故的主要因素有：
1、 违章操作，违反劳动纪律。
2、 未经正规设计或未按标准要求施工。
3、 安全投入不足，安全防护措施未设置或设置不当。
4、 操作人员的安全意识淡薄。
5、 设备及安全设施存在安全隐患，造成事故发生。


[bookmark: _Toc31366][bookmark: _Toc35241869][bookmark: _Toc500924241][bookmark: _Toc350517384]4评价单元的确定及评价方法选择
[bookmark: _Toc20004]4.1评价单元的确定
[bookmark: _Toc1196]4.1.1评价单元划分原则
具体按以下原则进行单元划分：
1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；
2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；
3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。
[bookmark: _Toc21085]4.1.2确定评价单元
根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下单元，见表4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。
表4.1-1评价单元划分一览表
	序号
	评价单元
	评价的主要对象
	采用的评价方法

	1
	充电区单元
	充电设备设施
	安全检查表
预先危险性分析
作业条件危险性评价

	
	
	充电作业
	预先危险性分析
作业条件危险性评价

	2
	辅助单元
	配电间
	预先危险性分析
作业条件危险性评价
安全检查表

	
	
	站内道路
	


[bookmark: _Toc11246138][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc343692260]4.2评价方法简介
[bookmark: _Toc2626]4.2.1安全检查表分析法
安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。
[bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc350517386]4.2.2预先危险性分析评价（PHA）
4.2.2.1评价方法简介
预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。
其功能主要有：
1、大体识别与系统有关的主要危险；
2、鉴别产生危险的原因；
3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；
4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。
4.2.2.2分析步骤
预先危险性分步骤为：
1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；
2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；
3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；
4、进行危险性分级；
5、制定对策措施。
4.2.2.3 预先危险性等级划分：
在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4.2-1。
表4.2-1 危险等级划分表
	级别
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅰ
	安全的
	不会造成人员伤亡及系统损坏

	Ⅱ
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

	Ⅲ
	危险的
	会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施

	Ⅳ
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范


[bookmark: _Toc6972][bookmark: _Toc14529][bookmark: _Toc17552][bookmark: _Toc20773]4.2.3作业条件危险性评价法
    1、评价方法简介
作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。
作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。
    2、评价步骤
（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；
（2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。
    3、赋分标准
（1）事故发生的可能性（L）
事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-2。
表4.2-2  事故发生的可能性（L）
	分数值
	事故发生的可能性
	分数值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料到
	0.5
	极不可能，可以设想

	5
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	可能，但不经常
	0.1
	实际不可能

	1
	可能性小，完全意外
	
	


    （2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-3。
表4.2-3  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
	分数值
	人员暴露于危险环境的频繁程度
	分数值
	人员暴露于危险环境的频繁程度

	10
	连续暴露
	2
	每月一次暴露

	6
	每天工作时间暴露
	1
	每年几次暴露

	3
	每周一次，或偶然暴露
	0.5
	非常罕见的暴露


    （3）发生事故可能造成的后果（C）
事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-4。
表4.2-4  发生事故可能造成的后果（C）
	分数值
	发生事故可能造成的后果
	分数值
	发生事故可能造成的后果

	100
	大灾难，多人死亡或重大财产损失
	7
	严重，重伤或较小的财产损失

	40
	灾难，数人死亡或很大财产损失
	3
	重大，致残或很小的财产损失

	15
	非常严重，一人死亡或一定的财产损失
	1
	引人注目，不利于基本的安全卫生要求


    （4）危险等级划分标准
根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-5。

表4.2-5  危险性等级划分标准
	D值
	危险程度
	D值
	危险程度

	＞320
	极其危险，不能继续作业
	20－70
	一般危险，需要注意

	160－320
	高度危险，需立即整改
	＜20
	稍有危险，可以接受

	70－160
	显著危险，需要整改
	
	




[bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc19501]5 危险性分析评价
[bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc6330][bookmark: _Toc31485]5.1预先危险性分析评价（PHA）
利用预先危险性分析评价方法对本站普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目及加油加气的全部生产过程。另外针对配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。
预先危险性评价分析表见表5.1-1。
表5.1-1  系统预先危险性分析表
	一

	评价单元
	充电区单元

	潜在事故
	火灾、爆炸

	作业场所
	充电区

	危险因素
	电气火灾、混动汽车油箱爆炸

	触发事件
	（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。
（2）由于安装检修人员责任心不强或技术素质低等因素而引起的安装检修质量不符合安全要求。
（3）违章用火动火，如检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物等。
（4）违章带入火源，如吸烟、点打火机、火柴等。
（5）违章使用电动工具，违规拉接临时电线等。
（6）违章操作，用铁制工具敲打铁器设备等而产生火花。
（7）由于违章作业或操作错误导致的失控，致使温度异常，热能过量外泄。
（8）其他人员的不安全行为或违章行为。
二、点火源
（1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。
（2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水。
（3）充电器、电动车保护板失效，做成过充、过流、温度超标等。
（4）电池收到剧烈撞击、挤压
（5）光伏车棚、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花。
三、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。

	发生条件
	1、存在点火源和燃烧物质
2、高温或点火源引燃混动汽车邮箱内燃油

	原因事件
	明火
①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种；
④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。
火花
①电池受到剧烈撞击、挤压；②电气火花；
③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击；
⑦打磨产生火花等。
3.其他意外情况

	事故后果
	人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。

	危险等级
	Ⅲ

	防范措施
	1、控制与消除火源
①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施；
②按标准装置避雷设施，并定期检查；
③严格执行防静电措施。
2、加强管理、严格经营
①定时、经常检查充电设备，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护；
②作业场所设置醒目的安全警示标志；
③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机；
④检修时严守作业规程，做好动火等作业必须在严格监护下进行；
⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；
⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、防雷接地等）保持齐全完好。 

	二

	评价单元
	充电区单元、辅助单元

	潜在事故
	触电

	危险因素
	漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击

	触发事件
	1、电气设备、临时电源漏电；
2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）；
3、绝缘损坏、老化；
4、保护接地、接零不当；
5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理；
6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当；
7、雷击。

	发生条件
	1、人体接触带电体；
2、安全距离不够，引起电击穿；
3、通过人体的电流时间超过50mA/s；
4、设备外壳带电

	原因事件
	1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿；
2、电气设备漏电、绝缘损坏，如泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等；
3、电气设备金属外壳接地不良；
4、电工违章作业或非电工违章操作；
6、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。

	事故后果
	人员伤亡、引发二次事故

	危险等级
	Ⅲ

	防范措施
	1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态；
2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体；
3、室内线路、LNG加气机用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求；
4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零；
5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施；
6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。
7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；
8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态；

	三

	评价单元
	充电区单元、辅助单元

	潜在事故
	车辆伤害

	作业场所
	站内道路、充电区停车位

	危险因素
	车辆撞人，车辆撞设备、管线

	触发事件
	1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）；
2、车速过快；
3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志；
4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）；
5、超载驾驶；

	发生条件
	车辆撞击人体、设备、管线等

	原因事件
	1、进入加油加气站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶；
2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车；
3、加油加气站作业人员引导车辆不力。

	事故后果
	人员伤害，撞坏管线等造成二次事故

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、设交通标志（特别是限速行驶标志）；
2、保持进出加气站的道路畅通，保持路面状态良好；
3、加强对进站加气车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正；
4、闲杂人员和闲杂车辆不允许进入LNG加气机场内。

	四

	评价单元
	充电区单元、辅助单元

	潜在事故
	物体打击

	作业场所
	公用工程设备场所、充电区停车位

	危险因素
	物体坠落或飞出

	触发事件
	1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落；
2、工具、器具等上下抛掷；
3、罩棚灯具固定不牢，罩棚顶有浮物，遇到强风使物体倾斜坠落；
4、发生意外爆炸事故，碎片抛掷、飞散；
5、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。

	发生条件
	坠落物体击中人体

	事故后果
	人员伤亡或引发二次事故

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、高处的物件必须固定牢靠；
2、维修时严禁抛接检修工具、螺栓等物件；
3、预警示标志，加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”；


对配电作专项预先危险分析，见下表。
	五、配电作专项预先危险分析

	主要危险源位置
	配电间、充电区

	事故、故障类型
	火灾  触电

	危险等级
	Ⅱ

	触发条件
	1、明火，过负荷，散热不良造成热量积聚导致火灾；
2、配电间电气裸露部位未采取防护措施、电线、电缆裸露漏电，人员在作业时接触到漏电部位，造成触电；
3、配电间及控制开关未标明所控制的设备，人员误拉闸引起电弧造成触电；
4、电工作业时未断电或带电作业时未使用防护用品，非电工作业人员擅自进行电气作业；
5、保护接地、工作接地不好或失效，设备发生损坏未能及时发现，致使常规设备或操作处带电；
6、检修时未断电和挂警示标志，其它人误起动。

	防范措施
	1、设备检修时进行断电并挂上警示标志，实行2人作业制度；
2、电气控制柜上标明所控制设备的名称和工艺编号，电动机设备采用工作接地、保护接地和中位点连接等；
3、作业人员严守工作岗位，加强巡视；
4、作业人员配备绝缘棒、绝缘靴、垫和验电器等防护器材，电气作业人员配备绝缘鞋等。


[bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc26115][bookmark: _Toc17875]5.2作业条件危险性评价法（LEC）
[bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc24093][bookmark: _Toc3044][bookmark: _Toc5425]5.2.1评价单元
根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：站内道路、配电间作业、维修作业和在寒冷气候和高温气候环境充电作业等单元和子单元。
[bookmark: _Toc904][bookmark: _Toc16652][bookmark: _Toc11606][bookmark: _Toc13923]5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果
以充电区车辆充电为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表4.2-1。
1）事故发生的可能性L：在车辆充电过程中，由于线路老化、绝缘失效、过载或短路等，可能发生火灾事故，若有混动汽车甚至可能发生爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极不可能，可以设想”，故其分值L＝0.5；
2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工上班时间暴露，故取E＝6；
3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；
D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。
结论：充电区车辆充电属“一般危险”范围。
表5.2-1  各单元危险评价表
	序号
	评价单元
	危险源及潜在危险
	D＝L×E×C
	危险等级

	
	
	
	L
	E
	C
	D
	

	1
	充电区
单元
	车辆
充电
	火灾、爆炸
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险

	
	
	
	触电
	0.5
	6
	15
	45
	一般危险

	
	
	
	车辆伤害
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险

	2
	辅助
单元
	站内
道路
	车辆伤害
	0.5
	6
	7
	21
	一般危险

	
	
	配电间作业
	火灾
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险

	
	
	
	触电
	0.5
	3
	15
	22.5
	一般危险

	
	
	维修
作业
	触电
	0.5
	3
	15
	22.5
	一般危险

	
	
	
	机械伤害
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险

	
	
	
	物体打击
	1
	3
	7
	21
	一般危险


由表5.2-1的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。
项目的安全经营运行首先应注重日常安全管理，建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证充电站安全作业。


[bookmark: _Toc17848]6建设项目设施和条件符合性评价
[bookmark: _Toc16957][bookmark: _Toc350517387]6.1选址及周边环境评价单元
该项目位于中国石化销售股份有限公司上饶市广信石油分公司第五加油站预留地块，位于上饶市广信区三清山大道南侧。坐南朝北：东面为万年路，隔道路为商城；南面隔道路、停车场为商城办公楼；西面隔小区内部路为住宅楼；北面为三清山大道。
该充电站设备设施与中国石化销售股份有限公司上饶市广信石油分公司第五加油站设备设施之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，详见表2.3-1。
根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013相关规定，选址及周边环境单元安全检查如下表：
表6.1-1选址及周边环境检查表
	
	选址及周边环境

	序号
	检查内容
	依据
	检查记录
	结论

	1
	 充电站的总体规划应符合城镇规划、环境保护的要求，并应选在交通便利的地方。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.1
	交通便利
	符合

	2
	充电站站址宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.2
	站址未选在城市干道的交叉路口
	符合

	3
	充电站站址的选择应与城市中低压配电网的规划和建设密切结合，以满足供电可靠性、电能质量和自动化的要求。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.3
	与城市中低压配电网的规划和建设密切结合
	符合

	4
	充电站应满足环境保护和消防安全的要求。充电站的建(构)筑物火灾危险性分类应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。充电站内的充电区和配电室的建(构)筑物与站内外建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定，充电站建(构)筑物相应厂房类别划分应符合表3.2.4的规定。
表3.2.4  充电站建(构)筑物相应厂房类别划分
[image: IMG_256]
[image: IMG_257]
注：干式变压器包括SF6气体变压器和环氧树脂浇铸变压器等。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.4
	与站外建筑之间的防火间距符合GB50016的有关规定
	符合

	5
	充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.5
	符合GB50058的有关规定
	符合

	6
	充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.6
	未设在多尘或有腐蚀性气体的场所
	符合

	7
	充电站不应设在有剧烈振动的场所。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.7
	未设置有剧烈振动的场所
	符合

	8
	充电站的环境温度应满足为电动汽车动力蓄电池正常充电的要求。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
3.2.8
	环境温度满足正常充电的要求
	符合

	9
	充电站与党政机关办公楼、中小学校、幼儿园、医院门诊楼和住院楼、大型图书馆、文物古迹、博物 馆、大型体育馆、影剧院等重要或人员密集的公共建筑应具有合理的安全距离。
	《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013
5.1
	周边无重要或人员密集的公共建筑
	符合


评价小结：
由上表可知，本单元共检查9项，9项符合，本项目选址满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014的规定。与充电区域外建构筑物的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定。
[bookmark: _Toc7043]6.2总平面布置符合性评价
根据《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013等相关规定，对站内平面布置进行符合性评价，见下表：
表6.2-1总平面布置及建筑物单元符合性检查表
	
	总平面布置及建筑物单元

	序号
	检查内容
	依据
	检查记录
	结论

	1
	充电站包括站内建筑、站内外行车道、充电区、临时停车区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求，并应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.1.1
	站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地
	符合

	2
	总平面布置宜按最终规模进行规划设计。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.1.2
	按最终规模进行规划设计
	符合

	3
	在保证交通组织顺畅、工艺布置合理的前提下，应根据自然地形布置充电站，尽量减少土石方量。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.1.3
	根据自然地形布置充电站
	符合

	4
	充电站宜单独设置车辆出入口。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.1.4
	单独设置车辆出入口
	符合

	5
	充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.2.1
	充电设备靠近充电位布置
	符合

	6
	 在用地紧张的区域，充电站内的停车位可采用立体布置。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.2.2
	-
	-

	7
	充电设备的布置宜靠近上级供配电设备，以缩短供电电缆的路径。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.2.3
	充电设备的布置靠近上级供配电设备
	符合

	8
	充电站内建筑的布置应方便观察充电区域。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.2.4
	站房方便观察充电区域
	符合

	9
	充电站宜设置临时停车位置。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.2.5
	有临时停车位置
	符合

	10
	充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求。充电站的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超过50个时，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并应明确指示标识。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.3.1
	拟设置1个入口、3个出口
	符合

	11
	充电站内双列布置充电位时，中间行车道宜按行驶车型双车道设置；单列布置充电位时，行车道宜按行驶车型双车道设置。充电站内的单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。充电站内道路的转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外。充电站内道路不宜采用沥青路面。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.3.2
	站内拟设置单车道宽度不小于6m
	符合

	12
	充电站的道路设计宜采用城市型道路。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.3.3
	采用城市型道路
	符合

	13
	充电站的进出站道路应与站外市政道路顺畅衔接。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
4.3.4
	进出站道路与站外市政道路顺畅衔接
	符合

	14
	充电站内的建筑应按工业建筑标准设计，宜统一型式，做好建筑节能、节地、节水、节材工作。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
10.1.1
	按工业建筑标准设计
	符合

	15
	 建筑物宜单层布置，可由监控室、配电室等功能房间组成。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
10.1.2
	不涉及建筑物
	-

	16
	 充电站内建(构)筑物的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用可燃烧体建造。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
10.1.3
	箱变采用非可燃烧体建造
	符合

	17
	充电站的建筑物宜与周边环境相协调，体型宜规整，凹凸面不宜过多。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
10.1.4
	充电站的建筑物与周边环境相协调
	符合

	18
	 监控室的设计应符合下列规定：
   1 监控室宜单独设置。当组成综合建筑物时，监控室宜设置在地上一层。
   2 监控室地面宜采取防静电措施。
	《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014
10.1.5
	监控室设置在加油站站房
	符合


评价小结：
本项目总平面布置及建筑满足《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014、《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013的要求。
[bookmark: _Toc6112]6.3建设项目与加油站相互间的影响
1、建设项目对原有加油站的影响
该项目布置在中石化江西上饶石油分公司胜利加油站站区预留区域，靠近原有加油站设施，如果该项目装置发生火灾事故，则会对该项目经营活动造成人员伤害或财产损失。
2、原有加油站对该项目的影响
该项目布置在中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站站区预留区域，靠近原有加油站设施，如果中石化上饶市广信石油分公司第五加油站生产储存装置发生火灾、爆炸事故，则会对该项目经营活动造成人员伤害或财产损失。
该项目与中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站设施之间的安全距离满足规范要求，该项目依托加油站现有组织架构进行管理，该加油站应建立综合应急处置机制，编制电动汽车充电服务网络应急预案，加强应急预案培训和演练，促使岗位运行人员熟悉和掌握；加强对气体监测报警、应急器材等装置的维护，保养和检测，确保装置保持良好工作状态。

[bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc10892][bookmark: _Toc8053][bookmark: _Toc350517391]

7 安全对策措施建议
[bookmark: _Toc8477][bookmark: _Toc21662]7.1总平面布置及建（构）筑物安全对策措施建议
[bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc6939]1、充电站包括站内外行车道、充电区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求，并应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。
2、总平面布置宜按最终规模进行规划设计。
3、充电站的道路设计宜采用城市型道路。
4、充电站内的建筑应按工业建筑标准设计，宜统一型式，做好建筑节能、节地、节水、节材工作。
5、总图布置严格执行国家有关防火安全规范，并且考虑风向的影响。
 6、户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。
7、户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。
8、直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。
9、监控室的设计应符合下列规定：
   （1）监控室宜单独设置。当组成综合建筑物时，监控室宜设置在地上一层。
   （2）监控室地面宜采取防静电措施。
10、充电站生活给水和排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
11、站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统。雨水排水系统宜采用有组织排水方式。当不具备集中排水条件时，站内地面雨水可散流排出站外。
 12、充电站的采暖、通风与空气调节设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
13、建筑物的房间宜采用自然通风方式，有特殊通风要求的房间可采用机械通风。
14、空调房间宜采用分体式空调机，空调设备应符合环保和国家能效等级标准的规定。
15、充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
16、充电站工作场所工作面上的照度标准值不应低于GB50966-2014表10.4.3规定的数值。
17、充电站内的照明灯具应选用配光合理、效率高、寿命长的节能灯具。室内开启式灯具的效率不应低于75％，带格栅灯具的效率不应低于60％。
18、室内照明宜采用荧光灯。室外照明宜选用金属卤化物灯或高压钠灯。
19、室内外照明器的安装位置应便于维修。照明器与带电导体或带电设备间应有足够的安全距离，对工作时有可能损坏灯罩的场所，应采用有保护罩的照明器，金属保护罩应与保护地线可靠连接。
20、监控室、配电室宜装设事故应急照明装置。疏散通道应设置疏散照明装置，疏散通道及出入口应设置疏散指示标志灯。
21、充电站内建(构)筑物的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
22、充电区宜考虑安装防雨顶棚。充电站的防雨顶棚、安装在平台上的充电机以及暴露在外的部件应能承受GB/T4797.5-2008中表9规定的不同地区、不同高度处相对风速的侵袭。
[bookmark: _Toc2980][bookmark: _Toc12976]7.2工艺及设备安全对策措施建议
[bookmark: _Toc17285][bookmark: _Toc31477]1、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。
2、配电系统应符合下列要求：
（1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。
（2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。
（3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。
（4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。
3、开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。
4、充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。
5、充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T27930的规定。
充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。
6、 充电机应具备对直流输出回路进行绝缘监测的功能，并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电机的绝缘检测功能应符合GB/T18487.1-2015中B.4.1和B.4.2的规定。充电机在进行绝缘检测前应检测直流输出接触器（K1、K2）的外侧电压，当此电压超过±10V时应停止绝缘检测流程并发出告警信息。
7、 充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。
8、 充电机车辆插头应具看犊止装置，其功能应符合： 
a） GHT 18487.1—2015 中 9.6 的要求；
b） GB/T 20234.1—2015 中 6J 的要求；
c） GB/T 20234.3—2015 中附录 A 的要求。
在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V： 
a） 故障不能继续充电；
b） 充电完成。
9、 充电机应具备预充电功能。启动充电阶段，电动汽车闭合车辆侧直流接触器后，充电机应检测电池电压并判断此电压是否正常。当充电机检测到电池电压正常后，将输出电压调整到当前电池端电压减去1V-10V，再闭合充电机侧的直流输出接触器。
10、 充电机应显示下列状态信息： 
a） 充电机的运行状态指示：待机、充电、告警： 
b） 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工看入信息. 
充电机宜显示下列信息： 
a） 电池当前荷电状态（ state of charge，SOC）充电电压、充电电流、充电功率；
b） 已充电时间、己充电电量、已充电金额。 
11、 充电机宜具有手动输入和控制的功能。
12、 公用型充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合GB/T29318的规定。
13、 充电机应安装急停装置。当启动急停装置时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出；分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出，也可同时切断充电机的动力电源输入。
14、 保护功能
（1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。
（2）充电机应具备输出过电压保护。 
（3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I2t值不应超过 500000A2s。
（4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。
（5） 充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。 
（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：
a）充电机启动急停装置； 
b） 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；
c） 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。
（7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。
（8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在20A以下。
（9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时， 充电机应停止启动过程，并发出告警信息： 
a） 蓄电池反接；
b） 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%； 
c）检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。
（10）充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压.或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。
注：充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。 
（11）充电机应具备防逆流功能（如输出加二极管等），防止蓄电池电流倒灌。
（12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。
（13）充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车电池管理系统（battery management system，BMS） 或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。
（14）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。
（15）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。
（16）充电机的雷电防护应符合GB/T18487.1-2015中11.7的规定。
15、充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。
16、户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。
17、户外型充电机应具有防盗措施。
18、充电机应满足下列安全要求：
（1）充电机的表面温度应符合GB/T18487.1-2015中的11.6.3的规定；
（2）充电机的电击防护应符合GB/T18487.1-2015中第7章的规定；
（3）充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T18487.1-2015中10.4的规定；
（4）充电机的接地应符合下列要求：
a）充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于6mm，并应有接地标志；
b）充电机金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm2；
c）所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等单位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω；
d）充电机内的工作接地与保护接地应单独连接到接地导体（铜排）上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。
（5）充电机的动力电源输入和直流输出之间应采用电气隔离防护措施；对于一机多充式充电机，各直流输出接口之间也应采取电气隔离防护措施。
19、电气具有性能：
（1）用开路电压为表3规定的直流电压等级的测试仪器，测量充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。
（2）充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1min的工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿和闪络现象。
（3）充电机非电气连接的各带电回路之间、隔独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定的标准雷电波短时冲击电压试验。实验过程中，试验部位不应出现击穿放电。
[image: 表]20、输出电压和电流
（1）输出电压和电流符合下列要求：
a）输出电压范围优选值：200V~500V，350V~700V，500V~950V，200V~750V，200V~950V；
b）额定输出电流优选值：60A，80A，100A，125A，160A，200A，250A，320A，400A，500A。
（2）充电机可具备恒功率输出特性，恒功率值的大小和恒功率输出电压范围由运营商和厂家协商一致。
21、非车载充电接口应在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时应放置在人不轻易触及的位置。对于安装在室外的非车载充电机，充电接口处应采取必要的防雨、防尘措施。
22、非车载充电机的布置与安装应符合下列要求：
  （1）充电机的布置应便于车辆充电，并应缩短充电机输出电缆的长度。
  （2）应采用接线端子与配电系统连接，在电源侧应安装空气开关。
  （3）充电机保护接地端子应可靠接地。
  （4）充电机应垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°。
  （5）室外安装的非车载充电机基础应高出充电站地坪0.2m及以上。必要时可在非车载充电机附近设置防撞栏，其高度不应小于0.8m。
23、充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统。
24、充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
25、室内外照明器的安装位置应便于维修。照明器与带电导体或带电设备间应有足够的安全距离，对工作时有可能损坏灯罩的场所，应采用有保护罩的照明器，金属保护罩应与保护地线可靠连接。
26、设备上电之前，务必确认设备是否接地良好，以避免触电造成不必要的事故；
27、所有使用的工具其不必要裸露的金属部分应做好绝缘处理，以防裸露的金属部分碰触金属机架，造成短路；
28、在任何情况下切勿自行改装、加装和变更任何部件；
29、总控箱的使用环境应尽可能地保持清洁、恒温和恒湿，且不得在有挥发性气体或易燃环境下使用；
30、设备通电前务必确认输入电压、频率、装置的断路器或熔丝及其它条件都已符合所订规格。
31、充电设施所连接的接地系统应为TN-S系统，并符合接地电阻4Q的要求；
32、充电设施使用场所应保证留有足够的电力接入负荷容量；
33、应选择专业安装人员和有资质的施工单位；
34、充电设施安装环境应与充电设施外壳防护等级相匹配，避开潮气、积水、灰尘、爆炸性环境，远离热源以及腐蚀性环境；
[bookmark: _Toc30574][bookmark: _Toc715]7.3系统工程安全对策措施建议
1、系统结构应符合下列要求：
      （1）充电站监控系统应由站控层、间隔层及网络设备构成，监控系统可按照GB50966附录A进行结构设计，规模较小的充电站可根据实际需要进行简化。
      （2）站控层应实现充电站内运行各系统的人机交互，实现相关信息的收集和实时显示、设备的远方控制以及数据的存储、查询和统计，并可与相关系统通信。
      （3）间隔层应能采集设备运行状态及运行数据，实现上传至站控层、接收和执行站控层控制命令的功能。
（4）根据充电站的规模和硬件构成可选择配置以下设备：
     ①站控层设备：服务器、工作站和打印机。
     ②间隔层设备：充电设备测控单元、供配电设备测控单元和安防终端。
     ③网络设备：网络交换设备、通信网关、光电转换设备、网络连线、电缆和光缆。
（5）系统配置应遵循下列原则：
      ①站控层配置应能满足整个系统的功能要求及性能指标要求，主机容量应与监控系统所控制采集的设计容量相适应，并留有扩充裕度。
      ②主机系统宜采用单机配置，规模较大的充电站可采用双机冗余配置，热备用运行。
      ③应设置时钟同步系统，其同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求。
2、充电监控系统宜具备数据采集、控制调节、数据处理与存储、事件记录、报警处理、设备运行管理、用户管理与权限管理、报表管理与打印、可扩展、对时等功能。
3、 充电监控系统应具备下列数据采集功能：
      采集非车载充电机工作状态、温度、故障信号、功率、电压、电流和电能量。
    4、充电监控系统应实现向充电设备下发控制命令、遥控起停、校时、紧急停机、远方设定充电参数等控制调节功能。
5、充电监控系统应具备下列数据处理与存储功能：
      （1）充电设备的越限报警、故障统计等数据处理功能。
      （2）充电过程数据统计等数据处理功能。
      （3）对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警事件等实时数据和历史数据的集中存储和查询功能。
6、充电监控系统应具备操作、系统故障、充电运行参数异常、动力蓄电池参数异常等事件记录功能。
7、充电监控系统应提供图形、文字、语音等一种或几种报警方式，并具备相应的报警处理功能。
8、 充电监控系统应具备对设备运行的各类参数、运行状况等进行记录、统计和查询的设备运行管理功能。
9、充电监控系统可根据需要规定操作员对各种业务活动的使用范围和操作权限，实现用户管理和权限管理功能。
10、充电监控系统可根据用户需要定义各类日报、月报及年报，实现报表管理功能，并实现定时或召唤打印功能。
11、充电监控系统应具备下列可扩展性：
        （1）系统应具有较强的兼容性，以完成不同类型充电设备的接入。
        （2）系统应具有扩展性，以满足充电站规模不断扩容的要求。
12、 充电监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。
13、供电监控系统应采集充电站供电系统的开关状态、保护信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和电能计量信息。
14、供电监控系统应能控制供电系统负荷开关或断路器的分合。
15、 充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统，并具有入侵报警、出入口控制设计。
16、视频安防监控系统的设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定，并符合下列要求：
      （1）根据安全管理要求，在充电站的充电区和营业窗口宜设置监控摄像机。
      （2）视频安防监控系统宜具有与消防报警系统的联动接口。
17、入侵报警系统的设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站内的供电区和监控室设置入侵探测器。
18、充电站出入口控制系统的设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。根据充电站的安全管理要求，宜在充电站出入口设置出入口控制设备。
19、安防监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。
20、 间隔层网络通信结构应采用以太网或CAN网结构连接，部分设备也可采用RS485等串行接口方式连接。
21、站控层和间隔层之间以及站控层各主机之间的网络通信结构应采用以太网连接。
22、监控系统应预留以太网或无线公网接口，以实现与各类上级监控管理系统的数据交换。
23、通信协议的版本应易于扩展。
[bookmark: _Toc31518]7.4公用工程安全对策措施建议
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一、消防设施
 1、电动汽车充电站内的建筑物满足耐火等级低于二级、体积大于3000m3且火灾危险性为非戊类的，充电站应设置消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。
2、电动汽车充电站消防给水系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，同一时间内的火灾次数应按一次确定。
3、 电动汽车充电站内的建筑物满足下列条件时可不设置室内消火栓：
        （1）耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
        （2）耐火等级为三、四级且建筑物体积不超过3000m3的丁类建筑物和建筑物体积不超过5000m3的戊类建筑物。
        （3）室内没有生产、生活给水管道，室外消防用水取自贮水池且建筑物体积不超过5000m3的建筑物。
4、 电动汽车充电站建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。室外充电区灭火器的配置应符合下列要求：
  充电站应按严重危险级配置灭火器。
5、充电区域灭火器的配置应按严重危险级配置灭火器，并符合下列规定：
a) 灭火器宜采用水基型手提式灭火器；
b) 在充电基础设施附近，宜增加配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器，推车式灭火器最大保护距离应为 15m。
c）充电区面积达到500m2以上，宜配置30L推车式灭火器2个；每增加500m2可增加30L推车式灭火器 2个，(依此类推）超出面积向上取整计算。
d）每6台充电宜配置1 块灭火，超出台数向上取整计算:灭火、消防砂应存放在充电区方便取用的地方。
6、充电站宜设置火灾自动报警系统，且应符合GB 50016的要求。电力设备室应设置烟感报警系统。
7、充电站宜设置水喷雾灭火系统，水喷雾灭火系统的设计应符合GB 50219的有关规定。
8、充电站值班室应放置不少于2副防毒面罩。
9、充电站内应设置灭火毯，Ⅰ、Ⅱ类充电站灭火毯不少于 5 块；Ⅲ类充电站灭火毯不少于 2 块；在确保人员安全的情况下用灭火毯来覆盖起火点周边车辆。
10、充电站内应设置消防砂坑（库），消防沙不少于 2 m3，消防砂应设置在方便取用的位置，应保持充足和干燥，且可作为事故电池紧急掩埋坑使用。
11、火灾自动报警系统的设计应符合 GB 50116 的有关规定。室内充电区域宜设置点型一氧化碳火灾探测器，室外充电区域宜设置图像型火焰探测器。
12、充电站的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车不宜小于 9 m，距加油站不宜小于 15m。
13、室外消火栓的保护半径不应大于 150 m，在市政消火栓保护半径 150 m 范围内的充电站，市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
2、 给排水系统
（1） 充电站排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
（2） [bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc15043]站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统。雨水排水系统宜采用有组织排水方式。当不具备集中排水条件时，站内地面雨水可散流排出站外。
[bookmark: _Toc22417]7.4.2电气系统
一、供配电
1、充电站供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
2、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。当建设场地受限时，中、低压开关柜可与变压器设置在同一房间内，且变压器应选用难燃型或不燃型，其外壳防护等级不应低于IP2X。
3、 配电系统应符合下列要求：
      （1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。
      （2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。
      （3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。
      （4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。
4、 开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。
5、 无功功率补偿应符合下列要求：
（1）无功功率补偿装置宜设置在变压器低压侧，补偿容量宜按最大负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95确定。
      （2）当用电设备的自然功率因数满足变压器高压侧功率因数不低于0.95的要求时，可不加装低压无功功率补偿装置。
6、 配电线路的设计应符合下列要求：
      （1）中压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，低压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，也可选用铜芯聚氯乙烯绝缘类型。
      （2）低压三相回路宜选用五芯电缆，单相回路宜选用三芯电缆，且电缆中性线截面应与相线截面相同。
      （3）三相用电设备的电力电缆的外护套宜采用钢带铠装。单芯电缆的外护套不应采用导磁性材料铠装。
     （4）交流单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管。
二、防雷防静电
1、充电站的防雷要求应符合GB 50057、GB 50343、DL/T 620 的有关规定。
2、充电站配置专用电变压器时，电力宜采用具有金属护套或绝缘护套电穿钢管埋地引入充电站，电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。
3、信号线路应采用装电缆、屏蔽电缆或导线穿钢管配线。站区内严禁布设架空缆线。
4、充电站供电设备正常不带电的金属部分、避雷器的接地端均应做保护接地，严禁做接零保护；遮雨棚等基础设施需单独接地。
5、电气设备内部防地线及其它接地设置应按相应设备规范进行。
6、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
7、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
[bookmark: _Toc13170][bookmark: _Toc26431][bookmark: _Toc366511233][bookmark: _Toc10280]7.4.3安全使用安全对策措施建议
1、安装在坚固的地面上或是有基础的环境，需保证地面水平、平整；
2、开始充电以前，首先检查总控箱内器件是否有异常故障，故障指示灯是否长亮。当装置存在故障时，必须在排除故障后方可使用本台充电设备进行充电；
3、充电设备开始充电以前，确保被充电车辆处于熄火状态；
4、充电过程中，完全按照文字提示操作；
5、在充电过程中禁止拔下充电连接器，以防止拉弧现象的发生，确保人身及设备安全；
6、整个充电过程自动完成，当充电结束后充电设备自动关机，充电过程无需人工干预，但充电过程中要定期巡视，检查充电过程是否异常；
7、定期检查装置内部的电缆是否存在松动；检查充电设备接地点是否可靠接地。
8、须定期检查总控箱抽屉是否有松动，以确保后部接插件的接触良好，定期检查抽屉内部及柜体内部线束是否松动，塑壳及集控器按照产品使用说明定期维护保养，若交流模块存在隐患，须立即更换并返厂维修。
9、使用前请确认电动汽车与充电设备参数是否匹配；
10、严禁在设备故障情况下使用充电桩，充电异常时切勿擅自操作，如有发现异常请及时联系工作人员；
11、严格按照充电设备上的操作规程及提示进行操作；
12、发生火灾、充电设施浸水等事故，严禁靠近充电设备，请及时通知熟悉设备和应急处理方法的人员进行应急处理；
13、控制箱、充电桩日常应上锁管理，严禁擅自开启、接线、改造或破坏充电设备，否则存在触电风险；
14、儿童在充电设施周围活动时，监护人应做好看护，避免发生触电等事故。
[bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc21166][bookmark: _Toc20019][bookmark: _Toc13212]7.4.4安全管理对策措施建议
1、严格贯彻落实安全第一，预防为主的方针。
2、制定安全管理制度，建立专项安全管理小组，确定安全责任人。
3、定期对消防设施进行检修。
4、定期组织对站内的工作人员及特种作业人员进行安全教育和技能培训，以提高员工对危险的辨识能力和应对力。
5、制定专项应急预案，包括触电，火灾，爆炸的预案，以便在事故发生时，将事故对人和充电站的损失降到最低。
6、未经过公司三级安全教育的员工不得上岗.
7、特种作业人员必须取得资格证书才能上岗.
8、充电站主要负责人每月都应举行一次安全活动，转达并学习上级下发的文件，结合本充电站整月的安全生产情况，按照安全生产规程找出本月有哪些违章的操作和危险有害因素，针对这些做出防范措施并落实到工作中。
9、要求活动中做好安全活动记录表，要详细的记录出活动中讨论的危险有害因素以及提出的建议和制定的措施等。
10、充电站应结合人员设备和工作情况制定安全管理目标，每月检查目标的完成情况，对存在的问题进行解决，在年终进行完成情况的总结。
11、上岗前应按规定给员工办理工伤保险及安全责任险，并按要求进行安全投入。充电站建成运行后，应开展安全生产标准化工作。
12、根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号），建设单位应：
（1）针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。  
（2）应当将制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。
（3）应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
（4）应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。
（5）应当根据本项目可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
（6）应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。
（7）应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。
13、充电站应按照消防法律、法规的要求，制定并遵守各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，确定消防安全重点部位，落实岗位职责和安全禁令，严格站区内动火、用电管理，做好设备维护保养及防火、防爆工作，建立完善消防档案，做好基础信息管理建设。
14、充电站应设置安全管理岗位，配备人员和装备，结合充电站火灾特点做好经常性消防演练。
18、充电站应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资（2022）136号）相关规定，进行安全投入。
19、除本站定期组织的应急演练以外，还应与加油站定期组织联合应急演练，并签订安全协议。
20、充电站应有专门单位运营管理，应严格按照现行消防法律、法规和规定进行消防安全管理，落实社会单位消防安全“四个能力”。
21、充电基础设施运营和使用单位，应加强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除火灾隐患。
22、充电车位应有明显的标识，且应在明显位置标示“充电时禁止人员停留在车内”的警告。
23、充电站内电动汽车发生火灾、碰撞、泡水等事故时，应按照 GB 38283 进行事故处置。
[bookmark: _Toc22161][bookmark: _Toc17834][bookmark: _Toc16973][bookmark: _Toc18162][bookmark: _Toc6749]7.3.5施工时安全对策措施建议
1、安装注意事项：
（1）按照相关施工安全法规、标准进行施工，避免发生安全事故；
（2）安装地点避免选择在低洼易积水位置且应与周围存在具有火灾爆炸性设施、地下管线保持安全距离，安装位置应远离明火、高温、粉尘及腐蚀环境，所选用产品外壳防护等级应与安装环境相适应；
（3）安装位置强度必须满足要求，所有固定螺栓应紧固；
（4）吊装时按照吊装示意图和吊点标识指示进行吊装，选用满足要求的起重设备和吊索具进行吊装；
（5）安装所选用的电缆、接线端子等部件应符合电流需求，安装前后应确保充电设备相关所有接线紧固、绝缘良好、接线正确、无磨损、挤压破坏风险，否则存在火灾及触电风险；
（6）接线后应确保所有进入充电设备的孔洞应封堵良好，否则存在电缆延燃风险；
（7）设备上电之前，请务必确认设备是否接地良好，以免造成触电事故；
（8）安装完成后确保所有电气元器件保护壳、绝缘套管等装置无遗失，否则会有触电风险；
（9）安装中若产生部件损坏应及时修复和更换，避免带病使用；
（10）安装完成后请确认充电设施内部是否遗留金属工具、可燃易燃物品，否则存在火灾风险；
2、设计单位必须具备相应资质条件。
3、在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。
4、承建项目的施工单位应具有相应资质。承建充电桩安装工程的施工单位应具有相应级别的安装许可证。承建防爆电气设备安装的施工单位应具有相应项目的资格证书。
5、工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。
6、施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。施工方案宜包括下列内容：工程概况、施工部署、施工进度计划、资源配置计划、主要施工方法和质量标准、质量保证措施和安全保证措施、施工平面布置、施工记录。
7、应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。
8、当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。
9、充电设施的施工过程中，施工区域要采取作业区采取有效的隔离防护、防火措施，严格加强基建施工安装过程的安全管理。控制工程施工车辆进出路线和速度，并戴防火罩。施工过程中的动火作业、高处作业、电气作业、起重作业等均按照相应的作业规程进行。
10、项目在试经营运行期间，应制订完备的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。
11、工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。
12、工程建成后，应邀请检测、检验单位对工程的设备、附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。项目建成试运行一个月后应申请“三同时”安全验收。
[bookmark: _Toc23637][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc32441]
8 评价结论及建议
[bookmark: _Toc21782][bookmark: _Toc8305][bookmark: _Toc1132]8.1项目评价综述
通过对中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：
1、本项目存在的主要危险因素有触电、火灾和爆炸、车辆伤害、物体打击、其他等；主要有害因素有噪声、高温等。需重点防范的危险有害因素为触电、火灾。
2、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目不构成危险化学品重大危险源。
3、预先危险分析表明主要生产装置火灾、爆炸，触电的危险等级为Ⅲ级，其余危险等级为Ⅱ级。
4、从作业条件危险性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。
5、本项目选址能够符合当地规划，外部环境总体相对安全。
6、本建设项目采用成熟的工艺设备，项目在严格按照国家相关法规、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下，其安全生产风险程度在可接受范围。
[bookmark: _Toc478378224][bookmark: _Toc382922582][bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc28275]8.2建议
1、该项目在设计、施工建设过程中应认真落实提出的安全对策措施，竣工后必须进行竣工检测检查及验收。
2、安全设施在施工、安装过程及完成后应经相应的检测检验。
3、建立安全保证体系，实施安全标准化管理。
4、投入试运营前，必须进行严格的人员技术培训、安全培训，编制完善的安全操作规程，确保安全。
5、企业应编制相应的专项事故应急救援预案，明确具体突发情况中的应急救援措施以及紧急疏散的路线等，并定期进行演练，确保预案的可操作性。
6、企业应做好所有的检查记录，包括对各类设备、设施的检查和记录，还包括对消防器材等的检查记录。还应建立包括“动火许可”、“现场施工许可”等作业票证，实行“无票不准动火”等制度许可。
[bookmark: _Toc10803][bookmark: _Toc29337][bookmark: _Toc27259]8.3评价结论
1、中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）采用的设备设施成熟，且同类项目在国内有许多成功运行的先例，工程风险小。
2、项目的建成能够为企业的发展带来新的增长点，对活跃当地经济、为人民生活提供便利均具有积极意义；同时项目具有清洁经营、环境保护性好的特点，符合国家政策。
3、项目选址外部环境能够满足安全要求。
综上所述：该项目的建设能够方便快捷的对现有加油站进行改造，使加油站增加电动汽车充电服务功能，可以快速增加电动汽车充电服务网点。在以后的项目建设和运行阶段，如初步设计和建设施工、安装调试及生产运行中，应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，合理采纳本报告书中安全对策措施建议，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，同时保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用，拟建的中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）则能够符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求，工程建成后运行系统的安全风险在可接受范围。
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1． 营业执照
2． 立项文件
3． 不动产证
4． 设计单位资质证书
5． 总平面布置图
中国石化销售股份有限公司江西上饶市广信石油分公司第五加油站改造项目（充电站）       GAAP[2024]号

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                  APJ-（赣）-00259


[image: ]

[image: 关于上饶石油分公司广信第五加油站增设充电站项目立项的批复(复制件)(2)-副本 conv 1]
[image: 关于上饶石油分公司广信第五加油站增设充电站项目立项的批复(复制件)(2)-副本 conv 2]

[image: ]

[image: ]
image1.png




image2.jpeg
Bt 4 2

B (H) S T 2R

24 3% 7R vh 78 IF 2% Y

w2

4 3R A F 30 28 A

T





image3.jpeg
%

3.2.4

TR0 AR

() ST BB

YR EEGQREMN

R%





image4.jpeg
3 SSAROABRFR

BRARAE U, ARERMRKBHRESR AEBEERRBE iR R
v v v [\
=) 250 1000 (1400) 1
0<U<300 500 2000 (2800) £25
300< U700 1000 2400 (3360) +6
2XU1000
700 <U=950 1000 GEXT1400) 6

1 FTARERERA ABAARE.
B2 W RN, AEBERRAFRRUERTRPRLA 10%, KBHE Is.





image5.jpeg




image6.jpeg
,. ;;» w ‘.,: —_— =
—_”-Du |t e e e NS G :\.,nl,!,.\,,nz.lr\ﬂl ]
< [®¢ - L 12
| 5
N SN 33
S =
~ [ .
o , g, L5
, N
| adRwE B
[y ECR -] | =
o | EHOIRXS S
I [T R = e
§ | [
B
M|

A ZEHE

8
ALY
=

-1

2 & IF BT 74 LS X 320 [H Lk B H kB

A 3L B HE 19984:08 5071

fa

ERWRKE AN WA N
Spihs E et at
L 3 P
1] CENEKHETREERESHIERTL S

| Z)
G
b

“had
s
;
;
:{li
:
A
I
o4
HfE
:
;

Sy SHEENGKES Ry =@, &K
T IEURKAY CHREIE SELEEE

B

(

JEERUCREPERADXECERRBHVER
PEEAKBD | EEDK REXFRCERE
g EREK IRERSEA |  FRKmEER
VI AETIEZHEEX SR NEELY
S ESEHERERINERLY B8 K
KEURUESNE<EARIEE S REN DR
Y EKARBR A E R R R R e
AIERNEUKE 8 WHRIRKE 0%
B . CEEESKENEE IR SRR T Y
FEUAREVR .| ISIVHTER . EED NG
CERE NI RREXERVEIW RSB =
BHELTGRE | FQCIPEERTER L8O
(RO DERQESFEE ELH 2y
HSWEELREE Qo RN E e
BHOERSIHGER Sl IR SPLE
ERTEEXQRLHV K . $oE BR LG
Z|EER ORISR ITIERNE & N
BRK KTKKIRZIEREY . 22LA0%
. R KPR ENEN IR RN TR

ESr IR A SRS SN e RE 1 |
EEORENT | DERREERORS NSRS a
£30 ORE KRR, K. B BR LGS

B

2,
{or
i

bR 73 R R 2R D N
e
%
1%
1
i
&
7
&
#
)
i
b
i
;
#
e

]

http://www. gsxt. gov. cn

I
Fil NI HES 47 1o 0 |

R TEERHEROTRS

HEFRARD

91361121MA365R8262

%_
&
ES

I EVATER ALEE

1
i

[HZ el f





image7.png
BERRARL

=i

AR

B ERE & (2023) 293 &

&/ Y SR o /N I ST aW i
YERFE FLE I LI R

B ¥:N:PAYNCIE

R g (ERE WA N ERT ) EH LAk gk 7 ek
FamiEm) CEUHERA (2023) 79 ) TRE, 2F 0 FH
BE, EwT:

—. BEERAFAEF L mESE R AEIETE L, A
FHRETUEH 325 770, AERLHESFUFITF LN E,

= ER e E AT R BTEALAR, ARG = BUR AR
REVABTR, ABEBRMEEMRFE FL, FRER BT
B S A A L a Fa, &8 REF 8t Bt

— 1 —




image8.png
R 3h 2 AT WAL JE AT M E N B ST
KR

FE AL A g B i A B 2023 £ 9 A 22 HEI X

— 2 —




image9.jpeg
a8 ( ) B
ef 7 AL B

] e e
PERTIZ P H320%5

L 4% PR 4

m 5

Plafifes o=~ o . :
wx (HiE) C R A B BEirtE
e . L - —————

-
ZEHEA %+ A8

gEAEE M

e | it -4
| (mmER| 4 =
.
|| e v |
ﬁﬁ«*ﬁkﬁ*ﬂﬁ%ﬁ%«¢ﬁ
AE#ﬂEiﬂfﬂﬁ»ﬂ«¢$AE#

gEAEE 4800

ﬂEﬁﬁ%ﬂFfﬂﬁ»%%@ﬁﬂ.%
ﬁﬁiﬂﬁmﬂkméﬁﬂﬁ.ﬁiﬂﬁ
ﬁﬂk*ﬂﬁﬁﬂ$ﬁﬁﬂiﬂﬁﬂ.%
EEHE, ETEIE, MANIE.

Y

Z . B
z 3 v
:

‘s 7 fapet SO ARER (B)
Bl 200" 06512 p

R It ot d b d b b Db S Dk b o RS IN I NI T Y FH N TN
i - i S T s
Wk}o‘»yy/n‘w;.»,,ﬂ;},; v srve TR TR SReRERT IS

=i
=

N¢

OVIRAIANZ 17292





image10.png
IBRWHARIES

£ W &R L R R A

S—HLEARS :91130100551853106E  iE B /5 :A213009018
B R XA :EAR n % pon
86K AR n & :pgmm
HARRE A BRI TREREIR B < LR

g F & KSPTRAAOEY. & 4 B 2 ooswenon
v & % M

A6 T A RBE AT LR B o B A 7™ & 1 %, T e LR B
MALREZS, WA TR D TRLS, @RITL TRGITERNTE $
4%, RFUH TR M2, AT DR R TRZ%, whitk §
TR IR R L%, wh i LRGSR TR L8 o

EERAT : 12
BERMM : 202342007 161 420244031 1511

Q!IE. 2
Lf toesi =t 20t 3]





